ij Systém

DW - KL

POPIS
Vsestranny: Trojvrstvovy, tlakotesny systém odvodu spalin z
nerezového materidlu s kénicky tesniacim spdsobom spajania

MATERIAL

Vnutorny: 1.4404 (316L) / 1.4571 (316Ti)
Volitelnhe: 1.4828 (309)

Vonkajsi: 1.4301 (304)

POVRCH
Vysoky lesk
Volitelne: matny, lakovany, briseny, med

HRUBKA MATERIALU
Vnutorny / Vonkajsi je 0,6 mm
Dalsie na dopyt

VNUTORNY PRIEMER
80 - 600 mm, dalsie na dopyt

IZOLACIA
Mineralna lzolacia s 32,5 mm hrubkou, Izoldcia 50 mm je
mozna za priplatok

SPOSOB SPAJANIA

Konicka technoldgia spdjania

OBJIMKA
Sucast dodavky

VLASTNOSTI SYSTEMU

L&

5000 Pa)

VLASTNOSTI

Tesnenie kdénickou kovovou plochou

Moznost dodania kénickych KLK-predizeni,
ktoré je mozné rezat na mieru

Tlakotesny az do 5000 Pa, bez priruby a
samostatného tesnenia

Vhodné aj pre vysoké teploty

Ziaruvzdorny alebo odolny voéi vihkosti

DW-KL

CE-CiSLO CERTIFIKATU
0036 CPD 9174 002

CE-KLASIFIKACIA PODLA DIN EN 1856-1
T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00

T200 - H1 - W - V2 - L50060 - Oxx

T400-N1- D -V3-L50060 - Gxx

T400 - N1- W - V2 - L50060 - Oxx

T400 - P1-W - V2 -L50060 - Oxx

T450 - H1 - W - V2 - L50060 - Oxx

T600 - N1- D - V3 - L50060 - Gxx

T600 - H1 - W - V2 - L50060 - Gxx

xx = Odstupy od horlavych materidlov su zavislé na @,,
vid vyhlasenie o parametroch

5 1600.

f/‘—“ Zaruka
=1 (3| 25

rokov

OBLASTI POUZITIA

V4 Regulované ohniska pre olej, plyn, pevné paliva
(prirodné drevo, koks, raselina, uhlie)

Kondenzacné koltly

Vetracie systémy

Pece

Kogeneracné jednotky, niudzoveé agregaty

DW-KL SPOJOVACIE VEDENIE

CE-CiSLO CERTIFIKATU
0036 CPD 9174 041

CE-KLASIFIKACIA PODLA DIN EN 1856-2
T200 - P1- W - V2 - L50060 - OOOM

T200 - H1- W - V2 - L50060 - O20M

T450 - H1- W - V2 - L50060 - O50M

T600 - N1- D - V3 - L50060 - GIOOM

T600 - H1 - W - V2 - L50060 - GI0OM

Ceny bez DPH 25

DW - KL



