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Pouzitie

Palivo
Prevadzkova teplota

Material

Hrubka steny a pouZitie

Spojenie
Pretlak
Odolnost proti vyhoreniu

Priemerna drsnost povrchu

Vzorova montaz
1 Kryt hlavice s golierom
(FU25)
Predizenie (FU02)

Prechod flex-pevna
(FD0O72)

4 Flexibilna hadica
(FO3/F04)

Distan¢na objimka (FU40)

Prechod pevna-flex
(FD08Z)

T-kus 87° (FU15)
Cistiaci prvok (FU07)

Kondenzacna miska
(FUO1)

10 Podpera (VL11)

11 Koleno pevné s Cistiacim
otvorom (FU23)

12 PrediZenie (FU04)

Plati od: September 2013

Jednovrstvovy, ohybny systém z nerezovej ocele pre
sanaciu existujucich kominov, spalinovody, privetravanie,
odvetravanie

Olej, plyn a pevné paliva
<400°C/=<600°C

0,3 mm: 1.4301, 1.4404
0,4 mm: 1.4404

0,6 mm (pevna vnutorna rara ew-fu)
0,3 mm (stabil-flex - podtlak olej a plyn)
0,4 mm (stabil-flex - podtlak pevné paliva, olej a plyn)

Zasuvné spojenie drazka/hrdlo
Nie

Ano

1,0 mm (pevna rura)

5,0 mm (stabil-flex)

jeremias

CE-Certifikat
0036 CPD 9174 051

CE-Klasifikacia podla DIN EN 1856 - 2

stabil-flex ew-fu (flex & tube)
(flexi nerezova vnutorna rara)

T450 N1 D Vm L50030 O

stabil-flex ew-fu (flex & tube)
(flexi nerezova vnutorna rara)

T450 N1 D Vm L20030 O

stabil-flex ew-fu (flex & tube)
(flexi nerezova vnuatorna rura)

T600 N1 D Vm L50040 G

Kombinacia

Systém stabil-flex je mozné kombinovat so stavebnymi dielmi
systémov ew-fu, ¢im vznikne flexibilny systém pre podtlak.
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