Systém
TWIN

POPIS

Koncentricky, tlakotesny systém odvodu spalin z nerezového
materidlu pre kotly v prevadzke nezavislej na vzduchu v
miestnosti

MATERIAL

Vnutorny: 1.4404 (316L) / 1.4571 (316Ti)
Vonkajsi: 1.4301 (304)

Dalsie na dopyt

POVRCHOVA UPRAVA
Vysoky lesk

HRUBKA STENY
Vnutorny: O,6mm
Vonkajsi: 0,5mm

VNUTORNY PRIEMER
80 /140 mm a 100 / 160 mm
Dalsie na dopyt

SPOJE
Zasuvaci spoj hrdlo/lem so $pecidlnym tesnenim vo vnutri
spalinovej rury

SPAJACIA OBJIMKA/TESNIACI KRUZOK

Sucast standardnej dodavky predizeni

VLASTNOSTI SYSTEMU

Zaruka
<1 56
0,5 | @J rokovJ

OBLASTI POUZITIA

VLASTNOSTI

W 4 Je mozné pouzitie kdnicky tesniacich
vnutornych rur EW-KL

Riadené ohniska pre plyn a vykurovaci olej EL
v prevadzke nezavislej na vzduchu v miestnosti

;’l Odolny voéi vihkosti

Teraz aj pre dekorativne plynové krby.

Priemer na dopyt

TWIN

CE-CiSLO CERTIFIKATU
0036 CPR 9174 018

CE-KLASIFIKACIA PODLA DIN EN 1856-1
T200 - P1- W - V2 - L50050 - 000

T200 - N1- W - V2 - L50050 - 000

T450 - N1- W - V2 - 150050 - 050  @UNE

T600 - N1- W - V2 - L50050 - 0100

Ceny bez DPH 17




