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P   D  200
120  1      2  00      

P   DN 200
120  1      2  00      

POPIS
t é  t t s é s   s st  

t    m m m  t y  
 s     m st st

MATERIÁL
t  PP  y y é  

Vonkajší: pozinkovaný, prášková farba

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
i a prášková farba 9016

Vn torný: 2,0 mm    
Vonkajší: 0, 0,6 mm 

VNÚTORNÝ PRIEMER
60 / 100 mm, 80 / 125 mm a 110 / 160 mm         

SPOJE
as va í spoj r o/ m so šp iá nym t sn ním vo vn tri 

spa inov j aj vonkajš j r ry

snia i kr ok j  pr montovaný v spa inov j aj vonkajš j 
r r

z spája j objímky 

VLASTNOSTI

 Napoj ni  kot ový  systémov v pr vá zk    
 n závis j na vz  v mi stnosti 
 na kon ntri ké a bo j novrstvové systémy   
 odvodu spalín

  mo ná kominovat nos  so systémom   
 N P, PPS, PP 
 
 

 spojova i  v d ni  pr  pr vádzku n závisl    
 na vzdu u v mi stnosti 

 ond nza né kotly na ol j a plyn
 
 o n ra né j dnotky

 p lné rpadlá po á ané plynom

S

Ceny bez DPH


